Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dzial Laboratoryjny
45-367 Opole, ul. Mickiewicza 1,
tel. (77) 44-26-963 fax (77) 44-26-946 e-mail: laboratorium.higiena-pracy@wsseopole.pl

Nr sprawy: BC/TK-46-405/10

Opole, dnia

Sprawozdanie z badan nr 59/DW/10

1. Cel pomiaru:
2. Kody prébek:

3. Nazwa i adres klienta:

4. Dokument:
zlecenie:
protoké! pobierania probek:
dokumentacja analizy:

5. Miejsce pobrania prébek:

6. Strategia pobierania préobek:

7. Prébkobiorey:

go

9. Data rozpoczg¢cia badania:
10. Data zakonczenia badania:

11. Przepisy prawne (lub / i literatura ):

Analityk (mikrobiolog, biotechnolog):

Ogolna liczba bakterii i ogdlna liczba grzybow
5280 + 5291

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne
Krzysztof Cwik
Dabrowka Gorna, ul. Positkowa 4a
47-300 Krapkowice

z dnia 11.06.2010r.

z dnia 15.07.2010 r.

Wyniki badan czystosci mikrobiologicznej
powietrza z dnia 20.07.2010r.
Laboratorium Badan Klinicznych

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne
Krzysztof Cwik
Dabrowka Gorna, ul. Positkowa 4a

Metoda zderzeniowa ( impakcja)

Pracownicy Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Opolu

asystent — Zbigniew Niemczyk

asystent — Matgorzata Suchan

Pracownik Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Opolu
mt.asystent — [zabela Skowiezak

15.07.2010 1.
22.07.2010 .

IB/HP-09 Pobieranie probek powietrza atmosferycznego na zewnatrz i powietrza pomieszczen
wewnatrz budynkoéw metoda zderzeniowa ( impakcji ) z dnia 05.09.2008 r.
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12. Wyniki badan:

Sprawozdanie z badan nr 59/DW/10

kod probek

Miejsce pobierania

probek

Ogolna ilos¢
bakterii
CFU/m’

Ogolna ilos¢
grzybow
CFU/m’

Temperatura
e

wilgotnos¢

%

5280 - 5281

5282 - 5283

1 Punkt pomiarowy

powietrze zewnetrzne
wplywajace
do wymiennika
gruntowego GEO
(przed GWC)

800

720

29,6

51,5

5284 - 5285

5286 - 5287

2 Punkt pomiarowy

powietrze
bezposrednie
z wymiennika
gruntowego GEO
(za GWCQC)

160

40

23,1

5288 - 5289

5290 - 5291

3 Punkt pomiarowy

powietrze nawiewane
za centrala grzewczo-

wentylacyjna
GEOVENT

30

10

23,1

53,0
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Sprawozdanie z badan nr 59/DW/10

Pobieranie probek wykonano metodg zderzeniowa (impakcji) na plytki z podtozem: Tryptone
Soya Agar ( TSA), Sabouraud Agar z dekstroza i chloramfenikolem ( SAB).
Warunki inkubacji: TSA ( bakterie) - temp. 30°C, czas 48 h,
SAB ( grzyby) - temp. 30°C, czas 120 h.
Wyniki badania sa przedstawione w jednostkach CFU/m’ powietrza.
Przy pobieraniu probek wykorzystano pobornik mikrobiologiczny Impaktor FH 5
( $wiadectwo sprawdzenia nr 09-0610-01 z dnia 15 czerwca 2009 r.).
Warunki mikroklimatyczne byly monitorowane Anemometrem Kestrel 3000
( $wiadectwo wzorcowania z dnia 18 sierpnia 2005 r.).

Podczas pobierania probek zmierzono predkos¢ wiatru, wyniosta ona: 0,6 m/s.

Opracowal: Autoryzowal:
Asystent Kierownik Prafqjvni
510 LY 22.01.1

mgr Malgorzdta Suchan

Otrzymuja:

1. PRO-VENT Systemy Wentylacyjne, Krzysztof Cwik
Dabrowka Gorna, ul. Positkowa 4a
2.a

Oswiadcza sig, ze:
1. wyniki badania odnoszg sig wylacznie do badanych probek,
2. sprawozdanie niniejsze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Dzialu Laboratoryjnego WSSE w Opolu,
3. Kklientowi przystuguje prawo reklamacji w ciggu 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badan.
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